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1 ALPERTEX® DISPLAYS

SETZEN SIE SICH IN SZENE MIT DER 

TEXTILEN LEICHTIGKEIT VON ALPERTEX® DISPLAYS.

ALPERTEX DISPLAYS bestehen aus einem leichten Alu-

miniumrahmen, in welchen ein individuell bedruckbarer 

Textilstoff eingespannt wird. Durch das geringe Gewicht 

und die ausgereifte Technik kann das Display leicht trans-

portiert, auf- und abgebaut werden. 

Die geschwungene Form des Displayrahmens in Kombi-

nation mit seiner elastischen Textilbespannung erzeugen 

eine einzigartig leichte und dynamische Wirkung und 

setzen so Ihre Werbebotschaft optimal in Szene.

Der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt, ob lange, ge-

schwungene Fotowand oder kleiner Aufsteller mit Ihrem 

Logo. ALPERTEX DISPLAYS werden individuell nach Kun-

denwunsch gefertigt. 



ALPERTEX® DISPLAYS

Display 220x225 cm, 
horizontal konvex gebogen;
Kunde: W&H Dental

Display 220x225cm, horizontal konkav gebogen;
Kunde: KTM

ALPERTEX Displays sind durch die ausgereifte Technik sowie der einfachen Handhabung 

von nur einer Person leicht aufzubauen. Da die Bespannung im Rahmen bleibt, ist das 

Display in wenigen Augenblicken entfaltet und einsatzbereit.       

Display 165x225cm, horizontal konvex gebogen;
Kunde: O2
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ALPERTEX DISPLAYS sind zusammen mit der Beleuchtung in praktischen 

und stabilen Reisetaschen einfach in jedem PKW zu transportieren.

Die Textilbespannung ist knitterfrei und bis 30 Grad waschbar. Sie ist in 3-4 

Minuten ausgewechselt und kann jederzeit gegen ein Ersatzsujets nach-

gerüstet werden.

ALPERTEX Displays gibt es in den verschiedensten Formen 

und Abmessungen. Es können Breiten bis 4 m und Höhen 

bis 3 m nahtlos konfektioniert werden. Durch die Aneinan-

derreihung mehrerer Displays lassen sich ganze Wände und 

Raumlösungen realisieren.  

Ob geschwungen konkav oder konvex,  einzeln oder in der 

Gruppe angeordnet - wir beraten Sie gerne für die optimale 

Lösung.

Standardgrößen

Ausführungsvarianten / Verformungen
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ALPERTEX DISPLAYS können mit Spots und Anstelltischen bzw. 

Präsentationspulten ergänzt werden. Sie runden so das Ange-

bot für eine mobile Produktpräsentation ab. 
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ALPERTEX® DISPLAYS

ALPERTEX STANDSÄULEN
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Ein besondere Hingucker ist die mit einer bedruckten Textilmembran bespannte Standsäule von 

ALPERTEX.  Mit ihrer 360° - Ansicht und ihrer leicht taillierten Form stellt sie eine zeitgemäße und 

elegante Interpretation der bewährten Litfaßsäule dar.  

Die besondere Anmutung der ALPERTEX STANDSÄULE und seine starke Präsenz im Raum verleiht 

dieser Form des Displays große Aufmersamkeit und eignet sich somit hervorragend als Blickfang 

zum Beispiel auf Messeständen, in Verkaufsräumen oder der Hotellobby. 
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Die ALPERTEX STANDSÄULE ist rasch und einfach aufzubauen. Mittels Standfuß auf Rollen ist die 

Säule auch im aufgebauten Zustand jederzeit leicht verschieb- und positionierbar. Auf Wunsch ist 

die Ausführung auch für eine Schrägstellung der Säule geeignet. 

Der individuellen Gestatung der textilen Hülle mittels hochwertigem Druck setzt Ihre Werbebot-

schaft perfekt in Szene und wird so zum Eyecatcher in jedem Ambiente. Die textile Bespannung 

lässt sich jederzeit mühelos austauschen.

Neben den Standardgrößen sind auch individuelle Abmessungen bis zu einer Höhe von 

3 Metern möglich.

Als Sonderausstattung ist die ALPERTEX STANDSÄULE auch mit einer integrierter Innen-

beleuchtung erhätlich und bringt damit Ihre Werbebotschaft noch mehr zum Strahlen. 

Der Transport der ALPERTEX STANDSÄULE erfolgt in den beiden mitgelieferten stabilen 

Taschen, welche leicht von einer Person getragen werden können und im Kofferraum 

eines PKWs bequem Platz finden.

Standardgrößen
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Standardgrößen Standsäulen
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ALPERTEX GmbH, Kirchenfeldstraße 8, A 5321 Koppl/Ladau
Tel.+43(0)6229/2453, Fax +43(0)6229/2453-4
E-mail: display@alpertex.at
http//www.alpertex.at 


